
STOP PW / ALTO SOLIDO
VIKING / SENZA SOLVENTE

PITHOSTOP / SENZA SOLVENTE 
E ALCOOL BENZILICO FREE

RIVESTIMENTI 
EPOSSIDICI IDONEI 
AL CONTATTO 
CON ACQUA 
POTABILE
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Per assicurare questo risultato 
il rivestimento non deve contaminare 
o reagire col liquido a contatto, 
mantenendo quindi la purezza degli 
stoccati/trasportati.

La nostra scelta ha privilegiato 
i rivestimenti in resine epossidiche 
che come noto non sono soggetti 
a interazioni con i composti chimici 
e possiedono un’elevata resistenza 
all’azione abrasiva dell’acqua, resistono 
ottimamente nel tempo a tutti gli 
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E
I RIVESTIMENTI INTERNI 
PER IL CONTATTO CON 
ACQUA POTABILE 
O DA POTABILIZZARE 
GARANTISCONO UNA 
SERIE DI VANTAGGI 
PROTETTIVI, ECONOMICI 
E DI PROCESSO

LE CARATTERISTICHE
DEI NOSTRI PRODOTTI

STOP PW

ALTO
SOLIDO

VIKING

SENZA 
SOLVENTE

PITHOSTOP

SENZA SOLVENTE 
E ALCOOL BENZILICO FREE 

Gamma prodotti Gamma prodotti Gamma prodotti



VANTAGGI

ISPEZIONE MIGLIORATA

PROTEZIONE DURANTE LO STOCCAGGIO

MESSA IN ESERCIZIO PIÙ VELOCE

INQUINAMENTO RIDOTTO

FLUSSO ACCRESCIUTO (CONDOTTE)

RIDOTTA MANUTENZIONE

MINORI DEPOSITI

CONSERVATA PUREZZA DEL PRODOTTO

PROTEZIONE ANTICORROSIVA PASSIVA 
(EFFETTO BARRIERA)

ambienti acquosi acidi, alcalini, salini, 
possiedono un’ottima aderenza 
al supporto metallico, non cedono 
sostanze all’acqua trasportata, 
mantengono una levigatezza che 
consente costanti condizioni di flusso 
e di portata. Non presentano cedimenti 
o alterazioni nelle gravose condizioni di 
esercizio delle condotte forzate: elevate 
velocità, turbolenze e pressioni del 
fluido convogliato.

CONSISTENZA 
COMPATTA
e omogenea

ADERENZA 
PERFETTA
al supporto

LISCIO
per una facile 
ispezione e asportazione 
dello sporco

CONTINUO
e senza difetti

UNIFORME
nello spessore 
in caso di picchi 
od angoli

RESISTENTE E SUFFICENTEMENTE FLESSIBILE
al movimento naturale della struttura o durante trasporto e posa / all’abrasione 
per permettere operazioni di pulizia e manutenzione / alle pressioni statiche, ove 
richiesto



Azienda con sistema di gestione qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 certificato

INDUSTRIE BRUNO STOPPANI R.P.S. S.r.l. 

industriebrunostoppanipaints.com

Sede Operativa
Via Industriale 90-119
25020 Capriano del Colle (BS) - Italy

P +39 030 9745116
F +39 030 9745383
E sales@industriebrunostoppanipaints.com

Industrie Bruno Stoppani dal 1883 produce 
pitture liquide e specialità per svariati settori 
dell’industria del rivestimento. 
La nostra società vanta numerosi prodotti 
quali primer, intermedi, finiture, cicli di 
pitturazione certificati e testati da istituti 
esterni per le diverse esigenze di ogni 
ambiente operativo.

Industria: petrolifera / del trasporto ferroviario 
ed urbano / chimica / dell’energia / alimentare 
/ Piping onshore e offshore / Carpenteria 
pesante / Acquedottistica / Lavori pubblici /
Agricoltura Nautica: Diporto / Lavoro / Pesca 
e manutenzione Edilizia: industriale
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